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简介：井下信息传输技术是实现石油工程领域中智能钻
井目标的一项关键技术，信息传输也是制约随钻测量技
术发展和应用的“瓶颈”。声传播方式因具有结构简单、
成本较低、易于定向发射等优点成为研究的热点，同时
石油钻井中井下连续的钢质钻柱为声波的井下信息高速
传输提供了条件。本文应用COMSOL固体力学瞬态模块二
维轴对称数值计算对不同频率的正弦声信号在周期性管
结构中传播过程中存在透射系数及衰减系数差异较大的
现象进行数值模拟与分析。。

参考文献：
[1]隆志强， 钻柱中声波传播特性的实验研究
[2] 赵国山，管志川，刘永旺， 声波在钻柱中的传播特性
[3] 赵国山，钻柱中声传播特性的理论及实验研究

计算方法：用COMSOL Multiphysics®中的固体力学瞬
态模块求解式(1)描述的声波基本方程，二维数值计算冲
击信号源在图1问题中的瞬态声波传播特性，研究钻柱
中声波信号传输的特征。
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结论:1. 分析了声波在理想钻柱中传输特性，分析结果表
明，钻柱作为声传播通道呈现出梳妆滤波器的特性即通
带和阻带交替出现。

2.模拟正弦信号在理想钻柱中的传播过程。发现带

通频率的正弦波在钻柱中传播波形失真小，频谱变化小，
传播性能良好；带阻频率的正弦波在钻柱中传播波形失
真严重，频谱变化很大，几乎不能通过。

图2  钻柱组合的时域和频域图

（b）频域图

结果：1.图2给出了冲击信号在理想钻柱中传输特性。
2. 在图2（b）中，曲线包络部分对应通带，包络部分
之间对应阻带。根据分析可知，钻杆和接箍的长度和
截面积决定了钻柱的频带结构，从图2（b）中可以看
到频带分布呈现通带和阻带交替出现的梳妆滤波器结
构特性和一定的周期性特征。

图3、图4表明：处于带通频率的400HZ正弦声信号在周期
性结构中传播波形失真小，传播性能良好；带阻频率的
500HZ正弦声信号在周期性管结构中传播波形失真严重，
频谱变化很大，几乎不能通过。

(1)

图1钻柱的理想模型

图4 500HZ时域接收图与频谱响应图

3.对不同频率下的正弦声信号在周期性管结构中传输进
行数值模拟，以频率为400Hz和500Hz的正弦声信号为例，
如图3、图4所示。

图3 400HZ时域接收图与频谱响应图
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